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TECHNISCHE GEGEVENS
tactic 112 A, tactic 212 A



tactic 112 A/212 A

tactic 112 A
	► Analoge universe-

le schakelklok met 
synchrone motor voor 
wandopbouw

	► Insectendichte behu-
izing

	► Dagprogramma
	► 1 kanaal
	► Gangnauwkeurigheid: 

netsynchroon
	► Zonder gangreserve

	► Art.-Nr. 01.78.1002.1   

tactic 212 A
	► Analoge universe-

le schakelklok met 
kwarts-aandrijving voor 
wandopbouw

	► Insectendichte behu-
izing

	► Dagprogramma
	► 1 kanaal
	► Gangnauwkeurigheid:  

≤ ± 1 s/dag
	► Gangreserve: 3 dagen

	► Art.-Nr. 02.78.1004.1    

SCHAKELTECHNIEK
NETSYNCHROON OF KWARTS

Een einde aan kruipende  
plaaggeesten

Als het weer overal kruipt en krioelt, hebben wij de 
perfecte oplossing voor u. De populaire vlakmodule 
tactic is binnenkort verkrijgbaar met een insecten-
beschermingsbehuizing. Vaak zijn het de kleine 
plaaggeesten die tijdschakelmodules lamleggen 
door het binnendringen in het binnenste van de  
behuizing. Met onze nieuwe, insectendichte behui-
zing behoort dit probleem tot het verleden. 
Langere bescherming en verhoogde levensduur 

Langere bescherming en verhoogde levensduur 

Grässlin tijdschakelaars worden wereldwijd op vele 
continenten gebruikt. Daarom hebben wij een in- 
sectendichte behuizing ontwikkeld die uw tijdscha-
kelmodules tegen alle soorten insecten beschermt.  
Het resultaat: uw waardevolle modules gaan aan- 
zienlijk langer mee en blijven functioneel, ongeacht 
de omgeving waarin ze worden gebruikt. Vertrouw 
op onze kwaliteit en bescherm uw apparaten opti-
maal tegen ongewenste gasten!

	► Effectieve bescherming tegen insecten
	► Voorkomen van storingen
	► Hogere bedrijfszekerheid

Meer bescherming. Minder storingen.   
Maximale betrouwbaarheid.

KLEINE OORZAAK
GROOT EFFECT

Netsynchroon:
	► Zeer stabiel over langere perioden (netwerk 
compenseert schommelingen)

	► Geen gangafwijking bij continu gebruik
	► Ideaal voor toepassingen die continu werken

Kwarts:
	► Zeer nauwkeurige tijdmeting (≤ ± 1 seconde/dag)
	► Onafhankelijk van het stroomnet
	► Werkt ook bij stroomuitval verder


