
trim
UP mini univerzální stmívač

pro každý požadavek



Univerzální stmívače Grässlin trim 
jsou pravděpodobně nejmenšími 
stmívači pod omítku na trhu pro 
různé zdroje světla. Díky jejich 
mimořádně kompaktnímu provedení 
o rozměrech pouhých  
25,6 x 26,4 x 10,4 mm (v x š x h)  
je lze snadno instalovat nebo 
dodatečně namontovat do jakékoli 
krabice pro zapuštěnou mon-
táž. Díky stupni krytí IP65 je lze 
používat i ve vlhkém prostředí.

	 Jednoduchá instalace: Stmívače pro zapuštěnou montáž se vejdou za 
jakékoliv tlačítko v jakékoliv spínací skříňce. Navíc není potřeba žádný 
nulový vodič.  Stmívač se připojuje přímo k tlačítku na fázi a k vodiči 
svítidla.  Řemeslníci nemusí provádět žádné další instalace. To šetří čas  
i peníze.

	 Flexibilní použití: stmívače pro zátěž R a C jsou vhodné pro LED,  
halogenové žárovky nebo žárovky.  

	 Provoz bez blikání: Nejnižší jas lze nastavit. Tím se zabrání obvyklému 
blikání v nižším rozsahu jasu.

	 Pohodlné nastavení přes Bluetooth: zařízení trim 200 a trim 300 lze 
ovládat prostřednictvím aplikace přes Bluetooth. Zařízení ve větší vzdá-
lenosti lze ovládat také prostřednictvím technologie Bluetooth Mesh.
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Vysoký výkon LED
ve formátu mini
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trim 100
 Univerzální stmívač pod omítku pro 
zátěže R, C s automatickou detekcí 
zátěže

 Kompatibilní se stmívatelnými LED  
od 2-150 W

 Ovládání pomocí tlačítka

 Optimalizované nastavení pro LED a 
klasické žárovky (nastavení minimální 
úrovně stmívání)

 Paměťová funkce ukládá poslední 
nastavenou hodnotu osvětlení

 Číslo položky 49.01.0001.1       

trim 200
 Technické údaje jako u trim 100

 Stejné rozměry, funkce a instalace jako 
u trim 100

 Ovládání pomocí tlačítka a aplikace 
přes Bluetooth

 Bluetooth mesh 5.0 pro zvýšení dosahu

 Integrovaný časovač osvětlení schodiště

 Časovač odpočítávání

 Světlo v dětském pokoji s jemným 
stmíváním (fade-out) 

 Jemné zvýšení jasu (fade-in) 

 Číslo položky 49.01.0002.1 

trim 300
 Technické údaje jako trim 200

 Stejné rozměry, funkce a instalace jako 
u trim 100

 Bluetooth mesh 5.0 pro zvýšení dosahu

 Plnohodnotný časovač s týdenním 
programem, roční funkcí, astro funkcí 
(srovnatelný s talento smart C15)

 Měření spotřeby energie

 Položka č. 49.01.0003.1 

AppApp

﻿trim 200 a trim 300
OVLÁDÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE

Kompenzační modul LED
 pro trim 100/200/300

 Zabraňuje problikávání LED svítidel

 Připojení paralelně ke spotřebiči

 Rozměr: 30 x 7 mm 

 Číslo položky 89.01.0001.1 

Pokud jste nainstalovali několik zařízení, můžete trim 200 a trim 
300 ovládat prostřednictvím Bluetooth a sítě Mesh. Jednotlivá 
zařízení v domě nebo budově se připojí k síti a přenášejí signál na 
další zařízení. Díky tomu je možné ovládat zařízení i  
ve vzdálených místnostech.
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