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UP mini universaldaemper
til ethvert behov




Hgjt LED-output
I miniformat

Grasslin trim universaldaempere
er sandsynligvis de mindste ind-
bygningsdaampere pa markedet
til forskellige belysningsmedier.
Takket veere deres ekstremt
kompakte design pa kun 25,6

x 26,4 x 10,4 mm (H x B x D)
kan de nemt installeres eller
eftermonteres i enhver indbyg-
ningsboks. Takket veere beskyt-
telsesklasse IP65 kan de ogsa
bruges i fugtige miljoer.

Enkel installation: De indbyggede lysdeempere passer bag enhver
trykknap i enhver afbryderboks. Desuden kreeves der ingen nulleder.
Lysdeemperen tilsluttes direkte til trykknappen pa fase- og lampeled-
ningen. Handvaerkere behover ikke at udfere yderligere installationer.
Det sparer tid og penge.

Fleksibel brug: trim-indbygningsdaempere til R- og C-belastninger er
velegnede til LED'er, halogenlamper eller gladelamper.

Flimmerfri drift: Den laveste lysstyrke kan justeres. Dette forhindrer
den seedvanlige flimren i det lavere lysstyrkeomrade.

Praktisk Bluetooth-indstilling: trim 200- og trim 300-enheder kan
betjenes via app ved hjeelp af Bluetooth. Enheder leengere veek kan
0gsa styres via Bluetooth Mesh.

GRASSLIN



trim 200 og trim 300
BETJENING VIA APP

Hvis du har installeret flere enheder, kan du styre trim 200 og
trim 300 via Bluetooth og Mesh-netvaerket. De enkelte enheder
i huset eller bygningen tilsluttes et netveerk og overforer til den
naeste enhed. Det ger det muligt at styre enhederne selv i fiernt-

liggende rum.

TILBEHOR:

LED-kompensationsmodul
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til trim 100/200/300
Forhindrer efterglad
med LED-lamper
Tilslutning parallelt med
forbrugeren

Hus: 30 x 7 mm

Vare nr. 89.01.0001.1

trim 100

» Indbygget universaldeemper til R-,
C-belastninger med automatisk
belastningsregistrering

» Kompatibel med deempbare LED'er
fra 2-150 W med faseafbrydelse

» Betjening via trykknap

» Optimerede indstillinger for LED'er
0g gledelamper (indstilling af
mindste deempningsniveau)

» Hukommelsesfunktion gemmer den
sidst indstillede lysveerdi

» Vare nr. 49.01.0001.1
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trim 200
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Tekniske data som for trim 100
Samme storrelse, funktioner og
installation som trim 100
Betjening via trykknap og app via
Bluetooth

Bluetooth mesh 5.0 for at ege
reekkevidden

Integreret timer til trappelys
Nedteellingstimer
Barneveerelseslys med blid deem-
pning (fade-out)

Blid stigning i lysstyrke (fade-in)
Vare nr. 49.01.0002.1

trim 300
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Tekniske data som trim 200
Samme storrelse, funktioner og
installation som trim 100

Bluetooth mesh 5.0 for at @ge
reekkevidden

Fuldgyldig timer med ugeprogram,
arsfunktion, astrofunktion (sam-
menlignelig med talento smart C15)
Maling af energi

Vare nr. 49.01.00083.1
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