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Zeitschalttechnik

Analoge Zeitschaltmodule, Schaltsegmente

FM/1 STuzH

Beschreibung

FM/1 QRTuzZH

FM/1 Q TuzH

Die analogen Zeitschaltmodule sind fiir den Einbau
geeignet und bieten vielseitige Einsatzmaglichkei-
ten im gesamten Geb&ude und im AuBenbereich.
Sie werden bei universellen Schaltaufgaben wie

in Schaltanlagen, Maschinensteuerungen oder
spezifschen Losungen wie Schwimmbadsteu-
erungen oder Sprinkleranlagen eingesetzt. Die
analogen Zeitschaltmodule der Serie FM verfiigen

Produktauswanhl
Montageart

Einbau 230 VAC

liber einen verbesserten Staubschutz und werden
zur Steuerung von Gerédten, Motoren, Pumpen,
Haushaltsgeraten und Boilern eingesetzt.

FM/1 STuzH
- Ohne Gangreserve
- Synchronantrieb

Betriebsspannung Typ

FM/1 STuzH

FM/1 QRTuzH
- Mit Gangreserve
- Quarzgesteuert

FM/1 Q TuzH
- Ohne Gangreserve
- Quarzgesteuert

Artikel-Nr.

01.76.1001.1

Einbau 110-230 VAC

FM/1 QRTuzH

02.76.1001.1

Einbau 110-230 VAC

FM/1 Q TuzH

02.76.1002.1
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Analoge Zeitschaltmodule, Schaltsegmente

Technische Daten

FM/1 STuzH FM/1 QRTuzH ‘ FM/1 Q TuzH
Betriebsspannung 230VAC 110-230VAC
Frequenz 50 Hz 50-60 Hz
Montageart Zeitschaltmodul, zum Einbau in Endgerate
Programm Tagesprogramm
Anzahl Schaltelemente 96
Anzahl Kanéle 1
Kontaktart Wechselkontakt
Gangreserve - max. 3 Tage -
Antrieb Synchronmotor Quarzgesteuerter Schrittmotor
Schaltausgang Potenzialfrei und phasenunabhéngig
Schaltleistung bei 250 V AC, cos phi = 1 16 A
Schaltleistung bei 250 V AC, cos phi = 0,6 8A
Gliih- Halogenlampenlast 1400 W
Kiirzeste Schaltzeit 15 min
Programmierbar alle 15 min
Stand-by Leistung 09w 06W
Ganggenauigkeit Netzsynchron < + 1,5 s/Tag (Quarz) bei 25 °C
Handschalter Auto / Fix ON / Fix OFF
Geh&use- und Isoliermaterial Hochtemperaturbestandige, selbsterléschende Thermoplaste
Schutzart IP 20
Schutzklasse Il nach EN 60 730-1
Umgebungstemperatur —20°C... +55°C
MaBzeichnungen Anschlussbeispiel
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